黑龙江省交投高速公路运营管理有限公司
齐齐哈尔养护分公司交通安全设施采购项目
本次采购二波形梁钢护栏、立柱及配件要求技术指标稳定、质量可靠，提供质量合格检验报告，开具增值税专用发票，符合以下要求：
1、波形梁板、立柱、防阻块、螺栓、螺母等构件应符合《波形梁钢护栏第 2部分：三波形梁钢护栏》（GB/T 31439.2-2015）产品标准的规定。
2、波形梁板、立柱、防阻块等部件应符合《碳素结构钢》(GB/T 700-2006)的 Q235 牌号钢的要求。
3、波形梁板的厚度3mm、4mm是指基板厚度，立柱的厚度4.5mm、6.0mm是指基底厚度。
4、所提供的产品符合JTG D81-2017《公路交通安全设施技术规范》、JTG B01-2014《公路工程技术标准》、JTG D81-2017《公路交通安全设施设计细则》、JTG F71-2006《公路交通安全设施施工技术规范》、《公路交通工程钢构件防腐技术条件》（GB/T 18226-2015）、《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017等国家相关技术标准及规范。立柱、护栏板等构件外形尺寸及允许偏差、技术要求和检验方法等应符合GB/T31439.1(2)《波形梁钢护栏》的规定；颜色采用薄荷绿。 
5、波形梁护栏立柱：护栏立柱均应采用环氧锌基聚酯复合涂层进行防腐处理，防腐层的各层厚度应防腐处理符合JT/T281-2007《公路波形梁钢护栏》及GB/T18226-2015《高速公路工程钢构件防腐技术条件》等的规定，通过交通部交通工程检测检验验收合格。热浸镀锌所用的锌应为GB470《锌锭》中所规定的的Zn99.995或Zn99.99牌号。
防腐技术指标：钢管外壁(环氧锌基涂层厚度36—56μm；聚酯涂层厚度70—90μm;符合涂层总厚度106—146μm);钢管内壁(环氧锌基涂层厚度46—66μm；聚酯涂层厚度60—80μm;符合涂层总厚度106—146μm)。
镀锌构件（单面）热浸镀锌层附着量、厚度及浸塑涂层厚度：钢管 (平均锌层质量275g/㎡；平均镀锌层厚度39μm;浸塑层最小厚度250μm)。
6、 波形梁护栏护栏板：采用热浸镀锌聚酯复合涂层防腐，采用热浸镀锌聚酯复合涂层由热浸镀锌内涂层和静电喷涂聚酯外涂层组成，要求平均镀锌层附着量不低于275g/㎡，平均镀锌层厚度不低于39μm，聚酯涂层厚度不低于76μm；热浸镀锌用的锌锭应为GB/T 470规定的Zn99.995或Zn99.99牌号；要求护栏板材符合《公路交通工程钢构件防腐技术条件》（GB/T 18226-2015）中关于对热浸镀锌聚酯复合涂层防腐工艺的规定。
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